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® \Verschiedene Landervarianten
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® Alle Typen auch als Tischausfiihrung
erhéltlich
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Batterie- | Batterieka- | Kennlinie Ladestrom (A)| LED farb. | Landerausfiihrung
spannung |pazitat (Ah) EURO | UK USA | weltweit | Gehduse
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= 100-240 V

17117121

oW

6 vDC 0.8-2.0 0.20
6 vDC 0.8-2.0 ° 0.20 1
6 vDC 1.2-3.0 o 0.30
6 VDC 25 o 0.45 1 48/2

6 vDC 3-6 ° 0.60 1 X 54/5

6 vDC 4.8-32 © 1.60 1 X MPP10
12vDC 0.5-1.2 o 0.10 38/15
12 VDC 0.8-2 o 0.20 X 38/15
12 vDC 1.2-3 ° 0.30 X 482
12VDC 1.2-3 o 0.30 48(2
12 vDC 1.6-4 ° 0.40 54/5
12vDC 25 (] 0.50 X 54/5
12 vDC* 3-20 ° 1.00 X MPP30
12 vDC* 6-40 ° 2.00 X MPP30
24 VbC 1.2-.3.0 ° 0.25 X 54/5
24 vpc* 1.3-7.0 0.75 220-240 | MPP10
24 vpc* 3-7.2 1.00 X MPP30
24 vpc* 45-28 1.40 220-240 | MPP30
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* Schaltnetzteil-Technik
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Ausgangsspezifikationen
Sekundarleitung 2 m Anschlussleitung mit
freien Enden
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Spezifikationen

fiir Bleibatterien Ladegerate

W-Kennlinie

Die einfachste Ladekennlinie ist die W-Kennlinie. Die Ladung erfolgt mit fallendem
Ladestrom bis zum Erreichen der Ladeschlussspannung. Diese Kennlinie eignet sich
damit besonders fiir den Pufferbetrieb, um die Akkus aktiv zu halten und die Selbst-
entladung auszugleichen.

WuU-Kennlinie

Bis zum Erreichen der Ladeschlussspannung erfolgt die Ladung mit fallendem Lade-
strom, bei gleichzeitig ansteigender Zellenspannung. Danach erfolgt die Umschaltung
auf konstante Zellenspannung. Der Ladestrom nimmt weiter ab, bis zum Erhaltungs-
ladestrom. Das Ladegerat darf in dieser Konstellation standig an der Batterie ange-
schlossen bleiben.

1U-[IUpar-Kennlinie

Die gebréauchlichste aller Ladekennlinien ist die (I)U-Kennlinie. Hier wird der Ladestrom
solange konstant gehalten, bis die eingestellte Zellenspannung erreicht wird. Danach
wird die Ausgangsspannung begrenzt und auf einem konstanten Wert gehalten. Der
Strom fillt bis auf den Ladeschlussstrom ab. Diese Lademethode eignet sich beson-
ders fiir Batterien im Parallelbetrieb (IUpar). Das Ladegerat darf in dieser Konstella-
tion stéandig an der Batterie angeschlossen bleiben.

IUOU-Kennlinie

Dieses Ladeverfahren garantiert eine besonders schonende Ladung. Zunéchst wird
eine Formationsladung durchgefiihrt, um auch tiefentladene Batterien wieder in den
«Normalzustand» zu versetzen. Danach erfolgt die eigentliche Ladung mit Konstant-
strom bis zum Erreichen der Zellenspannung. Die weitere Ladung erfolgt mit Kon-
stantspannung. Der Strom geht hierbei bis auf den Nachladestrom zuriick. Bei weiter-
hin leicht abnehmendem Strom erfolgt die Nachladephase mit etwas reduzierter
Zellenspannung. Der Vorteil dieser Ladekennlinie liegt in dem Verbleib der Batterie an
dem Ladegerat und einer verkiirzten Ladezeit. Die Umschaltung von U1 auf U2 kann
zeit-, spannungs- oder stromabhangig erfolgen.

1Ula-Kennlinie

Vor dem eigentlichen Ladeprozess wird eine Formationsladung durchgefiihrt, um auch
tiefentladene Batterien wieder in den «Normalzustand» zu versetzen. Danach erfolgt
die eigentliche Hauptladung mit Konstantstrom bis zum Erreichen der vorgegebenen
Zellenspannung. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt bei abnehmendem Strom eine Ladung
mit konstanter Spannung. Diese Spannung bleibt solange konstant, bis der Strom auf
den Wert des Nachladestromes abgesunken ist. In der nun folgenden Nachladephase
bleibt der Strom bis zum Ladungsende konstant, bei wieder ansteigender Zellenspan-
nung. Zum Abschluss erfolgt dann noch eine Impulsstrom-Ausgleichsladung.
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gerate, DC/DC-Wandler, Technische Beratung.

DC/DC, Conseils personnalisés.

Gehause

Gehause 38/15

Gehause 48/2

Gehduse 54/5

38/11 Schuko
38/17 Netzleitung

38/16 UK
38/18 USA

48]3 Schuko
48/4 USA
48]7 UK

48/5 Netzleitung
48/11 Australien

54/5 Schuko
54/6 USA
547 UK

54/21
54/10 Netzleitung
54]16 Australien

Gehause MPP10

Gehaduse MPP30

mit 5 austauschbaren Primér-Adaptern

mit 5 austauschbaren Primar-Adaptern
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