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Kategorie: 3G 

KNX Actionneur / gradateur LED KNX  KAA-4R4V 
 

 Gradation et commutation des drivers de 
LED et des ballasts électroniques 
conventionnels 

 Affichage LED pour chaque canal 

 Courbe de gradation linéaire ou 
logarithmique, programmable par logiciel 
ETS 

 Commande manuelle par bouton-poussoir 
sur le panneau de commande 

 Fonction temps et scène programmable 

       
 

No. d’article Type 
Tension       KNX 

BUS 

Tension       

de sortie 
Courant de sortie 

Nombre de sorties de 

commutation 

2 081 138 KAA-4R4V-10 21-31 VDC 0-10 VDC 
Ohmsche Last 10 A  

kapazitive Last 220 F 
4 

2 081 139 KAA-4R4V 21-31 VDC 0-10 VDC 
Ohmsche Last 16 A   

kapazitive Last 220 F 
4 

 
Utilisations 

- Automatisation des bâtiments 
- Interrupteur d'éclairage / Commande de gradateur 

 
Description 

L'actionneur de gradation KAA-4R4V est un appareil à 4 canaux avec un relais à enclenchement indépendant de haute qualité qui peut 
être activé ou désactivé et convient à tous les drivers de LED de MEANWELL. Les spécifications du produit indiquent le nombre 
maximum de drivers de LED recommandés par canal, ce qui est facile pour la conception du bâtiment. Basé sur l'architecture KNX, les 
ingénieurs système KNX peuvent facilement programmer les appareils via le système ETS selon les besoins lors de la planification ou 
de l'utilisation, ou manuellement via les boutons physiques du panneau de contrôle. Le KAA-4R4V a une LED verte sur chaque canal 
pour indiquer l'état du commutateur. La construction compacte avec une largeur de 4 unités (72 mm) convient pour l'installation dans 
la distribution sur des rails de montage de 35 mm dans l'application EIB / KNX. En plus de la fonction de commutation de base, il y a 
également un signal DC 0 (1) -10V pour la gradation du driver connecté sur chaque canal. La courbe de gradation peut être réglée en 
mode linéaire ou logarithmique afin que l'utilisateur final dispose d'une excellente fonction de gradation. Il peut également être utilisé 
avec des détecteurs de mouvement dans les bâtiments pour économiser de l'énergie. Les gradateurs sont alimentés par EIB / KNX et 
ne nécessitent aucune alimentation supplémentaire. En conséquence  
KAA-4R4V à la fois fiabilité et multifonctionnalité, pour différentes exigences dans un bâtiment moderne. 
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Spécifications 

Les spécifications suivantes sont valables pour des valeurs nominales, pleines charges et 25°C 

 
Spécifications d’entrée  
Tension KNX BUS  21-31 VDC 
Consommation de courant <11 mA 
Consommation d’énergie <250 mW 
  
Spécifications de sortie  
Nombre de sorties de  
commutation 4 
Plage de tensions 0-10 V 
Type de contrôle passiv 
Courant max. par sortie 50 mA 
Longueur de câble max. 100 m avec section de câble 
à pleine charge 1.5 mm2 
Nombre de relais 4 
Indépendant et sans potentiel  
par relais ja 
 KAA-4R4V-10        KAA-4R4V 
Charge résistive de courant 10 A                               16 A 
Charge capacitive de courant 220 F                      220 F 
Courant d’enclenchement 400 A (max. 200 s) 

KAA-4R4V-10   80 A (max. 20 ms) 
KAA-4V4R 800 A (max. 200 s) 

 165 A (max. 20 ms) 
EN60947-4-1 KAA-4R4V-10        KAA-4R4V 
AC1(cos=0.8) 10 A                               16 A 
AC5a(cos=0.45)   8 A                                 8 A 
AC5b 10 A                               16 A 
Courant total de l'actionneur 40 A                               80 A 
  
Durée de vie KAA-4R4V-10        KAA-4R4V 
Durée de vie mécanique >106 
Endurance électrique  
EN60669-1 19.1 4 x 104                             104 
EN60669-1 19.2,   
Lampe fluorescente (AX) 104                                   104 

 

Spécifications générales  
Température de travail -30°C à +45°C 
Humidité 10 à 95% RH  
 sans condensation 
Température de stockage -35°C à +70°C 
Classe de protection II selon EN61140 
Catégorie de surtension III selon EN60664-1 
Degré de contamination 2 selon IEC60664-1 
Etanchéité IP20 selon IEC60529 
Sécurité EN50491-3, EN60669-1, 
 EN60669-2-1, EN60669-2-5 
EMC Emission EN50491-5-1,-2,-3,  
 EN60669-2-1, 
 EN60669-2-5, EN50090-2-2, 
 EN63044-5-1,-2,-3 
EMC Immunity EN50491-5-1,-2,-3, 
 EN60669-2-1, 
 EN60669-2-5, EN50090-2-2, 
 EN63044-5-1,-2,-3 
Montage sur rail DIN 
Dimensions 72 x 90 x 57 mm 
Poids 0.247 kg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma fonctionnel 

 
 

 
 

 



Kategorie: 3G 

 

Dimensions 

 

 

 

Max. Charge de sortie par canal 

Charge maximale KAA-4R4V-10 
Charge résistive 2300 W 

Ampoules 2300 W 
Lampes halogènes 230 V 2300 W 

Lampes halogènes, transformateurs électroniques 1300 W 
Lampes fluorescentes, non compensées 2000 W 

Lampes fluorescentes, compensées en parallèle 1200 W 
Nombre max. de transformateurs électroniques 15 
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Table des objets de communication 

No. Appellation Fonction de l'objet Longueur DPT Priorité Flag 

1 Fonction centrale Commande manuelle 1 bit Commutations Low CW 
2 Fonction centrale Commutateurs marche / arrêt 1 bit Commutations Low CW 
3 Fonction centrale Gradation absolue 1 byte Pourcentage Low CW 
4 Fonction centrale Fonctionnement 1 bit Étatique Low CRT 
5 Canal 1 Commutateurs marche / arrêt 1 bit Commutations Low CW 
6 Canal 1 État du commutateur 1 bit Étatique Low CRT 
7 Canal A Commutateur marche/arrêt 

supplémentaire 
1 bit Commutations Low CW 

8 Canal A État du commutateur 
supplémentaire 

1 bit Étatique Low CRT 

9 Canal 1 Gradation relative 4 bit Commande de 
gradation 

Low CW 

10 Canal 1 Gradation absolue 1 byte Pourcentage Low CW 
11 Canal 1 Statut Valeur de gradation 1 byte Pourcentage Low CRT 

12 Canal 1 Scène 
1 byte Numéro de scène Low CW 
1 byte Régie de scène Low CW 

13 Canal 1 Automatique 1 1 bit Commutations Low CW 
14 Canal 1 Automatique 2 1 bit Commutations Low CW 
15 Canal 1 Automatique 3 1 bit Commutations Low CW 
16 Canal 1 Automatique 4 1 bit Commutations Low CW 
17 Canal 1 Bloc I 1 bit Enable Low CW 
18 Canal 1 Bloc II 1 bit Enable Low CW 
19 Canal 1 Lumière d'escalier 1 bit Commutations Low CW 
20 Canal 1 Lumière d'escalier avec le 

temps 
2 byte Chronologique         

(0-65535)s 
Low CW 

21 Canal 1 Pressentiment 1 bit Alarme Low CRT 
22 Canal 1 En permanence 1 bit Commutations Low CW 
23 Canal 2      

 ……      
41 Canal 3      

 ……      
59 Canal 4      

 ……      

 

Configuration et mise en service  

Le programme d'application (base de données) de l'ETS peut être téléchargé sur http://www.meanwell.com/productCatalog.aspx 
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Applications typiques 

Application 1: Application avec driver de LED 1-10 V DC 

 

 

 

 

Application 2: Application avec driver de LED 1-10 V DC 

 

 

 

 

Application 3: Application avec driver non graduable 
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